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AB An economical fluxed flooring compn. of easy workability and low 
cement content is composed of fly ash 7-36, 
cement 3-21, 0-4 mm sand 40-85, water 5-22, and concrete 
plasticizer 0.1-0.8 wt . % . The product is transported through 
pipes and easily applied on a floor. The strength of this flooring compn 
is generally higher than that of anhydrite fluxed compns . 

ST flooring compn fly ash sand 

IT Sand 

RL: USES (Uses) 

(flooring compn., contg. fly ash and cement 
) 
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Titel d er Brfindung 

Verfahren zur Herstellung von Filteraschef liefiestrich 
Anwendu ngsgebiet der ISrf indung 

Das Verfahren betrifft die Herstellung von Fufibodenestrioh im 
Fliefiverfahren mitt els Mortelf orderungssystemen 

Charakte ristik d er bekan nten tec hnischen Losun gen 

Als vergleichbare bekannte teohnische Losung zur Herstellung 
von Fufibodenestrich gilt die Anwendung eines Zementmortels mit 
einem Grad der Verarbeitbarkeit bis V 2 aus einem Gemisch 
von Sand, Zement und Wasser. Bieser wird mit Transports ehalt- 
nissen (z.3. Schubkarre) sur Einbaustelle transportiert , auf 
vorbereiteten Untergrund verteilt, verdichtet, auf Lehren abge- 
zogen und abgerieben. Diese Arbeit sverrichtuxigen sind arbeits- 
aufweoidig und vorwiegend manuell auszufuhren. 
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Eine Teilmechanisierung, z.B. durch Verteilgerate, Ruttelboh- 
len und Glattgerate, 1st bekannt. 

Bekannt 1st auch die Herstellung flieflfahiger Mortelmischungen 
auf der Basis von Anhydrit und chemischen Zusatzen. 

Ziel der Erfindung 

Die Erfindung hat das Ziel, bisher erforderlichen Arbeitsauf- 
wand zu senken und verbleibende Arbeit zu erleichtern. Dazu 
sollen die VorzUge flieflfahiger Mortelmischungen zur Herstel- 
lung von Anhydrites t rich auf andere, dem Zementestrichmb'rtel 
ahnliche Mischungen, iibertragen werden. Durch optimale Mate- 
ria Ikombinationen, besonders durch den Einsatz von Sekundar- 
rohstoffen, soil einfachste Verarbeitbarkeit, Kostensenkung 
und Zeraenteinsparung erreicht werden. 

Darlegung des V/esens der Erfindung 

Das er5.ndungsgema.Be Verfahren nutzt die Eigenschaften der Fil- 
terasche in einer besonderen Materialkorabination. Die Filter- 
asche bewirkt einen aktiven Festigkeitsbeitrag und erraoglicht 
damit eine Zementreduzierung, eine Verbesserung der Verarbeit- 
barkeit durch plastifizierende Wirkung und ein gunstiges Was- 
serhaltevermogen, so dafi ein Absetzen von V/asser vermieden 
wird. 

Die Herstellung des Mortels soil nach bestimmten Rezepturen in 
einera beliebigen Mischer erfolgen. Entsprechend Eignungspriifun 
dem vorhandenen Material und dem Gebrauchszweck ergeben sich 
far die Materialkorabination unterschiedliche Anteile von F.il- 
terasche, Zement, Sand, Wasser und Betonzusatzmittel. 
Dieser Mbrtel soli kostengiinstig und flieBfahig sein. Der 
Transport erf olgt durch Rohr- bzw. Schlauohfbrderung. Der Ein- 
bau soil durch "Fliefien" erleichtert werden. Eine sehr gute 
Verarbeitbarkeit soli die Einsparung von Arbeit skraf ten ergebe- 
und die verbleibende Arbeit am Einbauort ergonomisch giinstiger 
gestaiten als bei vergleichbaren teohnischen Losungen zur Her- 
stellung von Zementestrich. 
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Es soil ein holier Gebrauchswert bei gl*eichzeitiger Zementredu- 
zierung erreicht werden. Der Gebrauchswert des Filterasche- 
flieJBestrichs ist im allgemeinen hbher als bei Anhydritf liefi- 
estrich. • . 

Ausftthrungsbei spiel 

2 

Die Rohbetondecke eines Haumes von 4o m Grundf laohe wird vor 
Beginn der Estricharbeiten besenrein gesaubert und angef euchtet , 
Mittels eines Mortel-Verputzaggregates wird der Filterasche- 
flieflestrich entsprechend nachstehender Rezeptur hergestellt 
und durch eine Schlauchleitung horizontal* und vertikal in den 
vorbereiteten Raum gefordert* Der aus der Leitung flieflende' 
Mort.el wird durch das Schv/enken des Schlauches gleichmaCig auf 
der Rohbetondecke verteilt. Der Estrich ron entsprechender 
Dicke wird durch Hohenmarkierung an den w anden unter Terwendung 
einer Stielkartatsche hergestellt. Hierbei wird der Aufwand an 
Materialkosten und Arbeit erheblich gesenkt. 

Es ergibt sich folgender Rezepturbereich: 

Komponenten Mischungsverhaltnis 

Masse # 

Braunkohlenfilterasche 7-36 

Port land z em en t 3-21 

Sand 0/4 4° - 85 

Y/asser 5-22 
Betonzusatzmittel 

(Yerfllissiger) o,l - 0,8 
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Erfindungsa n spruoh 

Verfahren zur Hersteilung von Pi It eras ohef lieBest rich, geeignet 
auoh fUr Estriche hbherer Beanspruchungsgruppen, dadurch ge- 
kennzeiehnet, dafl durch eine Materialkombination von Filter- 
asche, Zement, Sand, V/asser und Betonzusatzmittel in einem 
Rezepturbereich von 



Filterasche . 7 

Zement 3 

Sand 4o 

Was sex 5 

Betonzusatzmittel 0 
(voraugsweise Verf llissiger) 



36 
21 

85 



Masse % 



1! 



22 



n 



0,8 



ein flietffahiger Mortel hergestellt wird 
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